
TU-12EX 
Тюнер (прибор для настройки) для гитары и других инструментов 
 

 

Меняет режим настройки. 
Если индикатор горит зеленым, но выбран хроматический 
режим CHROMATIC. 
Если индикатор горит красным, то выбран ручной режим 
настройки (для настройки выбранной струны гитары или 
баса). 

Индикаторы 
Эти индикаторы показывают названия нот латинскими 
буквами (C-B), номер струны гитары или баса, выбранную 
отсчетную высоту (нота ля первой октавы – 438-445 Гц). 
Также высвечивается предупреждение о разряженных 
батареях питания.

Разъем для адаптера питания 

Выходной разъем. Сюда подается 
неизмененный входной сигнал. 

Входной разъем. Сюда подается сигнал гитары 
или другого инструмента, оборудованного 
звукоснимателем. 

Включает и выключает функцию пониженного 
строя. 

Включает и выключает звук референсного тона. 

Вниз  Вверх. Стрелки меняют 
значения выбранных параметров. 

Устанавливает референсный тон 

Кнопка включения и выключения 

Для настройки инструмента 
Индикаторы горят, показывая степень расстройки 
инструмента. 

Высоту нужно поднять (она ниже правильной). 

Высоту нужно опустить (она выше правильной). 

 Горят оба: инструмент настроен +- 3 цента. 

Встроенный микрофон 
Используется для настройки акустических инструментов без 
звукоснимателя.  
Разместите микрофон как можно ближе к источнику звука. 

Встроенный динамик 
Озвучивает референсный тон и пищит 
при точной настройке (функция 
AccuPitch).  

Калибровка стрелки 

Отсек для батарей питания 
Нужно вставить две батареи размера AAA. 


