TECH 21
SansAmp Bass Driver DI
Педаль эффектов
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Введение

SansAmp Bass Driver DI обладает широким спектром звучания классических и современных басовых усилителей. Вы также можете добиться эффекта перегруза, который обычно требует наличия дополнительных устройств.

У Bass Driver DI три основные функции: предусилитель, педаль эффектов и директ-бокс. При подключении SansAmp непосредственно в микшерный пульт, Вас приятно удивит качественная симуляция звучания басового усилителя, снятого микрофоном.

Применение
С басовым усилителем:

- Как педаль эффектов. Подключите усилитель к выходу (Output) Вашего Bass Driver DI. Установите уровень громкости педали в соответствии с уровнем громкости усилителя, чтобы избежать нежелательного перегруза при переключении.

- Как предусилитель. Рекомендуется использовать вход "Возврат" на 
усилителе, если таковой имеется.

С оконечным усилителем:

Установите уровень громкости педали в соответствии с общим уровнем громкости усилителя. При подключении к усилителю, убедитесь, что переключатель выходного уровня (Output Level) работает в режиме Line.

Подключение в линию:

Используйте выход jack или XLR для подключения к микшерному пульту или записывающему устройству. После подключения, рекомендуем начать эксплуатацию при среднем положении ручек микшера (как начальной позиции).

Регуляторы

Регулятор PRESENCE: отвечает за коэффициент гармоник и порогового уровня.

Регулятор DRIVE: определяет общий уровень перегруза. 

Регуляторы BASS и TREBLE: Эти активные регуляторы позволяют 
контролировать уровень частот (-12дБ, +12дБ).

Регулятор BLEND: позволяет контролировать баланс между 

оригинальным и обработанным сигналом. В большинстве случаев 

рекомендуется устанавливать регулятор на максимальный уровень.

Однако, в случае использования акустических гитар с пьезо-звукоснимателями есть смысл поэкспериментировать с балансировкой.

Регулятор LEVEL: определяет уровень сигнала выходов "jack" и XLR. 

ВХОД И ВЫХОД:

При подсоединении / отсоединении кабелей всегда включайте "Mute" 
на микшерном пульте и/или выключайте усилитель.

Вход (Jack): 1 мОм, активизирует батарею при подключении кабеля.

Параллельный выход (Jack): используется для подключения к 
оконечному усилителю. 

Выход (XLR): Посылает сигнал на микшерный пульт или записывающее устройство.

Выход (Jack): Посылает сигнал на усилитель.

Ножной переключатель: Включает/выключает педаль.

ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ:

Позволяет использовать микшерный пульт (если на таковом имеется данная опция) как источник питания. Сигнал на микшерный пульт посылается через трехконтактный выход XLR, и в это же время на 
этот же выход поступает питание.

Перключатель заземления (Phantom and Ground Connect):

При подключении в микшерный пульт - установите переключатель в 
правое положение, таким образом, активизировав и заземление и 
фантомное питание.

При подключении к басовому усилителю (заземленному) - установите 

переключатель в левое положение.

Полезные советы:

1) SansAmp Bass Driver DI реагирует как на уровень сигнала, так и на 

манеру звукоизвлечения. Чем агрессивнее ваше звукоизвлечение, тем сильнее будет и естественный перегруз. И наоборот, при мягкой игре результатом будет чистый звук. Благодаря регуляторам частот, а также DRIVE и PRESENCE Вам предоставляется широкий выбор вариантов звучания.

2) У Bass Driver DI очень низкий уровень шума. Однако, есть верятность усиления шумов с внешних источников. Для достижения максимальных результатов, нет смысла устанавливать все регуляторы в максимальное положение. Для избежания нежелательного шума, попробуйте следующее:

a) При использовании инструментов с активной электроникой, установите все регуляторы (на инструменте) в минимальное положение. При необходимости изменить какие-либо параметы, поворачивайте регуляторы не спеша.

б) В случае с инструментами с пассивной электроникой, установите 
регуляторы VOLUME и TONE на максимальный уровень.  

3) Если Вы установили регуляторы SansAmp в максимальное положение, перегрузив его, то сработает встроенный лимитер. Таким образом отпадает необходимость в использовании внешних лимитеров и компрессоров.

4) При использовании Bass Driver DI с другими эффектами, рекомендуется, чтобы инструмент подключался именно к SansAmp, а 

остальные педали следовали после.

Требования к питанию:
Возможно использование фантомного питания, 24В постоянного тока (минимум), 48В - чтобы активизировать лампу-индикатор. 
Используйте стандартную 9-вольтовую батарею (желательно Alkakine). Для того, чтобы установить батарею, просто откройте задвижку.
Важно! Батарея активизируется при подключенной гитаре. Для большего срока работы батареи всегда отсоединяйте гитарный кабель после эксплуатации.

Используйте ТОЛЬКО блок питания ПОСТОЯННОГО ТОКА!

Характеристики блока питания:

- 9В (постоянный ток), минимальная нагрузка 100мА

- стандартный разъем 2,1 мм, центральный контакт - «минус».
1
©  АВАЛЛОН | Москва | Новорязанская,30А | (495) 733-97-81 |  www.avallonltd.com
PAGE  
1

